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CAJONES

       CAJONES

Cajón para el aprovechamiento de la parte inferior del horno y el zócalo, 
en el módulo de 600 para costado entre 16mm y 19mm.
Dispone de tres regulaciones.

Esterilla para cajón bajo horno.

Módulo (mm.) Gris RAL 7037

Cajón bajo horno, KIT-5 con INDAmatic.

Módulo (mm.) Pata (mm.) Gris RAL 7040 Blanco RAL 9001 Antracita

Cada referencia se compone de 5 cajones con sus correspondientes correderas, enganches y la bolsa 
con 4 bases y 4 patas.

Cajón BAJO HORNO

Instrucciones de montaje 

*  Posicionar las patas delanteras 
a 104 mm x24 del canto frontal 
(Ver DATOS TÉCNICOS)

Nota: Girar el tacón de la pata 
para regular la altura.
Nota: Girar el tacón de la pata 
para regular la altura.
Nota: Girar el tacón de la pata 
para regular la altura.

Cajón bajo horno
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CAJONES
CAP. 7
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DATOS TÉCNICOS
Cajón BAJO HORNO

Instrucciones de montaje 
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2         DATOS TÉCNICOS

Reg. 8 mm

Reg. 15 mm

Reg. 40 mm

CAJONES
Cajón BAJO HORNO

Vista frontal del cajón montado

Vista lateral del cajón montado

Medida exterior del módulo = 600

Espesor de la base = 8

Base de patas
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